inacze zapiecia

Dociskacze nap

Dociskacze pionowe z przylga pozioma

» Korpus z hartowanej stali cynkowanej, ramize dociskowe pelne
(typ E) z uchem do przyspawania lub rozwidlone ramige (typ A) z dwoma
przesuwnymi nakuadkami.

» Sworznie ze stali hartowanej.

* Tulejki przegubéw (od wielkouci 200) ze stali hartowanej.

» Czerwona raczka z twardego olejoodpornego tworzywa.

* Trzpienie dociskowe naleyy zamawiad osobno.

Wszelkie czeelci ruchome specjalnie przesmarowane. Dla uzyskania jak
najwisekszej wytrzymauo(ci, ramiee dociskowe jest w calolci wykrawane z
jednego arkusza metalu. W trakcie zaciskania ramige jest prowadzone miagedzy
dwoma Uciankami, ktére zabezpieczaja je przed zdeformowaniem przez sily

poprzeczne.
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Elementy standardowe Gudéwne wymiary FH [N] Masa
Oznaczenie bI b2 b3 d d hl h2 h3 11 m2  m3 r sl 2 | Siapztzymena gram
T0A 2 29 A 55 M 45 B 19 11 21 6 B - 1B 24 7 625 2 - N0 b
125-A 28 H 42 65 M 55 14 28 14 271 8 4B 9 0 8 MNP 25 - 1600 210
200-A 0 48 4 8 MB 65 18 ¥ 18 FH 112 1 20 R 115 16 3 - 2200 30
300-A 42 5 6 105 MO 8 1% 42 20 41 130 7 - 29O 46 105 12 3 - 2700 550
400-A 6 52 6 13 M2 8 20 48 2 48 163 14 - R 4H 10 14 65 - 3000 1000
500-A NV 77 0V 13 M2 105 3B & D 5% 25 4 - 5O MO 135 A7 7 4600 1950
T0E - 29 3 - M 45 B 19 11 21 6/ 8 1B 24 7 625 2 4 N0 b
125E - 35 42 - M5 M4 B8 4 27T & - & 19 0 8 M 25 5 1600 210
200-E - 43 45 - M 65 1 X B8 H 112 - & 0 R 115 1B 3 6 2200 30
300-E - B0 6 - MO 8 1% 42 20 41 10 - B 29 46 105 12 3 8 2700 550
400-E - 52 6 - M2 8 29 48 2 48 163 - 10 R 4H 10 14 65 10 3000 1000
500-E 7 D - M2 105 3B & VD 5% 25 - 18 50 MO 135 217 7 10 4600 1950




